Formular de evaluare a conditiilor de accesibilitate a cladirilor publice
Data: 20-06-2025

Echipa de evaluare: Cebotari Ludmila,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: cebotariludmila7z0O@gmail.com, 062049117

Categorii Indicatori Date colectate

Localitate, raion: Vorniceni (Straseni)

Adresa, strada, nr.: -

Institutia: BESV 30/46 (Scoala primara)
Tipul institutiei: BESV
Latitudinea: 47.156868 ,
Longitudinea: 28.431308
Cai de acces catre cladire
Tip invelis: Asfalt
Drumurile/Caile de acces sunt: Calitative
Trotuare: Nu
Poarta intrare: Da, are latimea: 180 cm
Borduri: Nu
Scari/Trepte: Da, 3 scari/trepte , indltimea:45 cm
Bariere (piloni si/sau bolarzi stradali, panouri Nu
publicitare):
Nivel: Inclinat in coboras

max. 200

Fig. V142 8 Perspectiva

Fig. IV.8 Ramps de acces intre trotuar si carosabil

Loc de parcare

Parcare obisnuita: Nu , nici nu exista loc unde poate fi
amenajata parcarea

Locuri de parcare amenajate pentru persoanele Nu
cu dizabilitati:
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Fig.IV.18  Parcare pe o directie perpendicularé fata de carosabil
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Categorii

Indicatori

Date colectate

Intrare in cladire

Intrarea in cladire este la nivelul solului:

Da

Usa se deschide n interior sau exterior:

Exterior
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Fig.V.32.b Pamps de acces paraleld cuintrare in cladire

Fig.V31.a Rampa de acces perpendiculard pe intrarea in cladire

Usi
Exista o singura intrare comuna:
Fig. V.23. — Exemplu de conformare a suprafefelor vitrate in cadrul foii de usé si realizarea
= contrastului vizual
e
° :
we | i
&) = — l__}L\,LJ
~ marmvbzuali toc usd mun, 7sw
| 00 o 00 0\
- e % o © FOOOoooo 00000000|f0 0 0 0 /‘
- | o 00 ° 082
o 600
1 ‘ L:'oooooo h\c OOOO /
= oo ] /
RN | “ "marcare vlzuala
Y | dooo
1.30-1.40 | b Jodoo |
90-1.00 000
17| Lipo0000(20%
i\ o © og_f-" < suprafata de avertizare
1 699 9 e tactio-vizuald
e
AT
Fig. V.24. — Exemplu de conformare a suprafetelor vitrate in cadrul foii de usé si realizarca
contrastului vizual, atunci céind usa si suprafetele adiacente sunt vitrate
Coridoare

Coridoare:
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Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p47/

Sala in care se presteaza
serviciul public (un birou
sau o camera unde poate fi
deservita o persoana cu
dizabilitati)

Este la nivel de:

Grup sanitar

Grup sanitar in exterior:

Grup sanitar in interior:
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Fig..43.2 Amensjarea unei cabine WC adaptate - tip B

Fig.V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A
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Galerie - Cai de acces catre cladire
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Galerie - Intrare in cladire

BIROUL
ELECTORAL
ALSECTIEI DE
VOTARE  30/46

S.VORNICENI
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Galerie - Usi

BIROUL,
ELECTORAY,
ALSECTIE] DE
VOTARE 30/4¢

S.VORNICENT
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Galerie - Sala de prestare a seviciului
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