Formular de evaluare a conditiilor de accesibilitate a cladirilor publice

Data: 30-06-2025

Echipa de evaluare: Tabarcea Olesea, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: mentorat.cj@gmail.com, 079507946

Categorii

Indicatori

Date colectate

Localitate, raion:

Duruitoarea (Riscani)

Adresa, strada, nr.:

Duruitoarea

Institutia:

Muzeu (BESV 27/9)

Tipul institutiei:

Institutie culturala

Latitudinea: 47.875714 ,

Longitudinea: 27.262089

Cai de acces catre cladire
Tip invelis: Beton
Drumurile/Caile de acces sunt: Denivelate
Trotuare: Nu

Poarta intrare:

Da, are latimea: 400 cm

Prag poarta: Nu
Borduri: Nu
Scari/Trepte: Nu
Bariere (piloni si/sau bolarzi stradali, panouri Nu
publicitare):

Nivel: Orizontal
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Fig. IV:8 Rampa de acces intre trotuar sicarosabil

Fig. V.14.2 2 Perspectiva
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Fig. V.18 Parcare pe o directie perpendicular fats de carosabil

Nu , nici nu exista loc unde poate fi amenajata
parcarea

Intrare in cladire
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Categorii Indicatori Date colectate
Intrarea Tn cladire este la nivelul solului: Nu
La intrare sunt trepte: Da, 2 trepte , Indltime totald a
treptelor/scarilor (cm)20 cm
La intrarea in cladire este instalata o platforma Nu
de ridicare (verticala sau inclinata):
Usa se deschide n interior sau exterior: Exterior
Dimensiunile pragului/spatiului din fata usii de 280 cm
intrare in cladire:
inaltimea pragului usii (de la nivelul solului pdna 36 cm
la nivelul superior al pragului): Standard: Se aplica regula de 1:12
Daca exista trepte, sunt semnalate treptele cu Nu
elemente contrastante si/sau tactile: Standard: prima si ultima treapta trebuie
semnalate in culori contrastante
Exista rampa de acces: Nu
Nu exista rampa, dar sunt sine metalice: Nu
- gy By Fig U1 Rampld ccspapandicles p e e
Usi

Exista o singura intrare comuna: Da
Exista o intrare/iesire de rezerva? Nu
La intrarea in cladire exista turnichete sau Nu
bariere rotative:

Deschiderea usii este usoara si necesita putin Da
efort (chiar daca usa este dotata cu amortizor):

Pentru persoanele cu dizabilitati este rezervata Nu

o intrare separata:

Dimensiuni usa de intrare:

Dubla: 62 cm + 58 cm

Standard: lumina usii duble trebuie sa fie de
minim 90 cm

Usa mica din cea dubla se deschide

Prag usa de intrare:

Un prag cu fnaltimea: 10 cm
Standard: pragul trebuie sa fie de maxim 2 cm

Usi Tn interior:

Latimea: 128 cm

Praguri de la usile de interior:

Prag 1 cu fnaltimea: 4 cm
Standard: pragul trebuie sa fie de maxim 2 cm

Usile de la intrare si din interiorul cladirii sunt
dotate/marcate corespunzator cu semne
contrastante:

Nu

Standard: este o diferenta de culoare
contrastanta (culori inchise / culori deschise)
intre perete si podea

Pagina2din 7



Categor Indicatori Date colectate

Fig. V.23. — Exemplu de conformare a suprafeelor vitrate in cadrul foii de usi §i realizarea
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Fig. V.24, — Exemplu de conformare a suprafefelor vitrate in cadrul foii de usé si realizarea
contrastului vizual, atunci cind usa si suprafetele adiacente sunt vitrate
Coridoare

Coridoare: Nu

min. 1.20

min. 1.20

s L
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Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala in care se presteaza
serviciul public (un birou
sau o camera unde poate fi

deservita o persoana cu Este la nivel de: Parter
dizabilitati)
Trepte: Nu
Bariere/obstacole: Nu

n sald este spatiu de manevra pentru un scaun Da
rulant cu diagonala minima de 140 cm:

Spatiul interior este suficient iluminat: Da

Culori contrastante pentru sala: Da
Standard: este o diferenta de culoare
contrastanta (culori inchise / culori deschise)
intre perete si podea

Grup sanitar

Grup sanitar in exterior: Da

Grup sanitar in interior: Nu
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Fig.V.42.a Amenajarea nei cabine WC adaptate - tip A
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