Formular de evaluare a conditiilor de accesibilitate a cladirilor publice

Data: 07-06-2025

Echipa de evaluare: Asociatia Obsteasca Agentia pentru Dezvoltare Regionala (AO ADR) ”"Habitat”, Monitor

de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: habitatvr@egmail.com, 069245390,

Categorii

Indicatori

Date colectate

Localitate, raion:

Busauca (Rezina)

Adresa, strada, nr.:

Busauca Rezina

Institutia:

BESV-26/9 camin cultura

Tipul institutiei:

Institutie culturala

Latitudinea: 47.61253,
Longitudinea: 28.80018
Cai de acces catre cladire
Tip invelis: -

max, 200

1500

1500

Fig.IV.8 Ramps de accesintre trotuar si carosabil

Fig.IV.14.a Traversarea strzilor cu 3fime mai mare pe 4 benzi e circulafie. Perspectiva

Loc de parcare

Parcare obisnuita:

Nu , dar exista loc unde poate fi
amenajata parcarea

Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu
dizabilitati:

Nu

1500
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Fig.IV.18 Parcare pe o directie perpendicularé fata de carosabil

Intrare in cladire

Intrarea in cladire este la nivelul solului:
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Categorii Indicatori Date colectate
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Fig.V.32.b Pampi de acces paralela cu intrare in cladire

Usi
Exista o singura intrare comuna:
Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafetelor vitrate in cadrul foii de usa gi realizarea
= T contrastului vizual
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Fig. V.24. -~ Exemplu de conformare a suprafetelor vitrate in cadrul foii de uga §i realizarea
contrastului vizual, atunci cind usa si suprafetele adiacente sunt vitrate
Coridoare
Coridoare: Da
Latimea coridorului (in cel mai ingust loc) este peste  Da
150 cm?
Trepte: Nu
Pardoseala/podeaua in coridor este suprafata Da
accesibila:
Suprafata alunecoasa: Nu
Bariere/obstacole: Nu
Culori contrastante (este o diferenta de culoare Da

contrastanta (culori inchise / culori deschise) intre
perete si podea):

lluminare buna (lumina de zi si lumina artificiala) pe Da
hol si pe culoarele principale:

min. 1.20 min. 1.20

s S8
: 1

Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala in care se presteaza

serviciul public (un birou

sau o camera unde poate fi

deservita o persoana cu Este la nivel de: -
dizabilitati)
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Categorii Indicatori Date colectate

Grup sanitar

Grup sanitar in exterior: Da

Grup sanitar in interior: Nu

Fig.V43. Amenajres uneicabine WC adsptate - tp 8

Fig.V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A
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Galerie - Date generale
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